重庆市生态环境局两江新区分局
审查建设项目环评信息公示表
渝环（两江）〔2023〕第122号

重庆市生态环境局两江新区分局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2023年10月23日—2023年10月27日（5个工作日）。环评文件查询方式  http://ljxq.cq.gov.cn/zwgk_199/jczwgk_172875/hjbh_172927/ljxqlm_273979/ljxqlm_273986/
反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355。通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
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	122
	迈科唯微创外科手术器械零部件项目
	重庆市北碚区云汉大道117号附56号（重庆两江新区水土高新技术产业园重庆海默尼制药有限公司厂区内）
	重庆迈科唯医疗科技有限公司
	重庆贵泉达环保科技有限公司
	本项目位于重庆市北碚区云汉大道117号附56号（重庆两江新区水土高新技术产业园重庆海默尼制药有限公司厂区内），占地面积1464平方米。利用原已租用的原材料库房部分区域布置走心机、激光焊接机、塑料注塑成型机等生产设备，建设1条微创外科手术器械零部件生产线（包括1条刀杆组件生产线、1条外管组件（内管）生产线、1条外管组件（外管）生产线及1条外管组件组装线），实现年生产超声切割止血刀零部件36万套的生产能力。产能扩大后新增设备布置在生产车间闲置区域，不新增面积，已建设备位置不做调整。项目总投资1600万元，其中环保投资30万元。2020年迈科唯委托重庆后科环保有限责任公司编制了环境影响评价报告表，并获得重庆市生态环境局两江新区分局的批准。环评及批复文件中年产量为超声切割止血刀零部件15万套。企业按照环评及批复要求，配置了相应的生产设施及配套设施，还未正式投入投产，由于市场需求增大，原设计产能不能满足市场需求，故生产产能扩大至年生产超声切割止血刀零部件36万套。已建的生产设施及配套设施满足环保要求，本次重新报批不涉及环保整改问题。
	（一）废气：

（1）打磨粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版），机械行业系数手册-预处理-打磨。颗粒物的产排污系数2.19kg/t-原材料，根据建设单位提供资料显示，需要打磨的原材料（钛合金）为20t，则颗粒物产生量为0.0438t/a。由于该类颗粒物主要成分为金属颗粒，比重较大，约85%的颗粒物会散落在打磨工序周围，仅15%的颗粒物漂浮在环境空气中。通过计算散落在地面的颗粒物为0.0372t/a，漂浮在空气中的颗粒物为0.0066t/a（6.6kg/a）。漂浮在空气中的颗粒物量很少，通过加强车间通风，无组织排放。

（2）包胶废气

本项目包胶成型工序对硅橡胶加热成熔融状态过程中会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版）“291橡胶制品行业系数手册-2915 日用及医用橡胶制品制造行业系数表”挥发性有机物（以NMHC计）的产排污系数1.32kg/t-原材料，根据建设单位提供资料显示，本项目液体硅橡胶使用量为0.5t/a，则包胶成型产生的非甲烷总烃量为0.00066t/a（0.66kg/a）。由于非甲烷总烃产生量很少，无组织排放。

（3）激光切割烟尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版），机械行业系数手册-下料-切割。颗粒物的产排污系数5.30kg/t-原材料，根据建设单位提供资料显示，本项目不锈钢年用量为3t，则颗粒物产生量为0.0159t/a，由于该类颗粒物主要成分为金属颗粒，比重较大，约85%的颗粒物会散落在打磨工序周围，仅15%的颗粒物漂浮在环境空气中。通过计算散落在地面的颗粒物为0.0135t/a，漂浮在空气中的颗粒物为0.0024t/a（2.4kg/a）。漂浮在空气中的颗粒物量很少，通过加强车间通风，无组织排放。

（4）湿式加工的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021版），机械行业系数手册-机械加工-湿式机加工件。挥发性有机物的产排污系数5.64kg/t-原材料，根据建设单位提供资料显示，本项目切削油年用量为5t，则挥发性有机物产生量为0.0282t/a（28.2kg/a），通过加强车间通风，无组织排放。

（5）稀释及涂擦酒精挥发的废气

本项目购买的酒精浓度为95%，使用时稀释到75%。在稀释过程中会产生乙醇废气。包胶时会在工件上涂擦酒精，也会挥发乙醇废气。由于用量很少，挥发的乙醇废气仅定性分析，不进行定量分析。后文不再进行详细评价。

（二）废水

生活污水先经海默尼生化池预处理后再与生产废水进入海默尼厂区污水处理站进行处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，再经园区污水管网进入水土污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入竹溪河，最终排入嘉陵江。

（三）噪声

噪声主要为机械加工过程中生产设备产生的噪声，其运行过程中在未采取任何降噪措施前产生噪声声级一般在70~75dB（A），对周边环境有一定影响，通过对各噪声源进行建筑隔声、合理布置等措施后，本项目厂界噪声昼夜间影响值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。对周边环境的影响在可接受范围内。

（四）固体废物

一般工业固废分类收集后，定点存放在一般固废暂存区，交物资公司回收，实现资源化利用。危险废物暂存于危废暂存间，定期交有危险废物处置资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门统一收运、处置。
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